VYBURANIE DLAZD.PRIEKOPY 457,00m

VYBURANIE PRIEPUSTOV 136,50m

. i s e ,J t ! ===5 =———— = — E"PT'F‘;TW””“‘"“’JJ"*7 T T T T T — e —— L
’=|-:r%~'- ””””” S e RERE S = 2 = R e .
. = “““Q¢$‘.“’:?'»;0;&%0’0‘000000000000000000 R RIIIHRAXRRAAIRRARRRRRRER ”"""““"“"“” § JM, JA@QI/ M /M‘/ \ 6000 % —for e ‘é::..;._‘—._‘T:LE"TWWWW? S~ - [ - . B =V, L Lo
TRRRRKS “0‘0000000000000000 X o ‘ Lzl‘_l/]; 000 \ T e—— S ] o “L
= . ﬁ\ 544 5500 000 000 \ 4000} \ 000} | ﬁ%ﬁﬁ
B - 4000}, | [4000 '
4 f";:;;——] c.A2 V”TFZG’—W 3.36 .34 \ }ﬁiggé~—} J40ao)
o ..

. = e oz ) = T

X 3 .32 /\ [ o28 ) W\ K\\ * 6. :
N - - \/\ X 5.2 Pz
Is . o . . , ,
%‘_ ] ) ] ] ~ - VYBURANIE ZAHONOVEHO OBRUBNIKA DL.519,10m
s VYBURANIE ZAHONOVEHO OBRUBNIKA DL.117,50m 9 ;OD
= o 2 T 16\
S c (S &.16
=] Ux g :
I8 z >
| m 5

(@]

O
S S .38
= =
0,1 : : 0.2
I R ]

7ak ladna Skola

B

0,4

LEGENDA

o

26
OD§TRANEN\E KRYTU CHODNIKA Z DLAZBY
A STRKODRVY hr.100-200mm (450,0m* )

UPOZORNENIE
Pred zacatim zemnich prac je investor povinny wytjcit
§:§:§:§:§:§:§:§:§:§: ) ) . 2 véetky podzemné inz. siete, aby pri vgkopovych pracach
KRR ODSTRANENIE KRYTU CHODNIKA Z DLAZBY (171,60m") i
RRRRERRRRRKS

nedoslo k ich poSkodeniu. Vikopy v blizkosti inZ. sieti -
vykondvat rucne!
7/ ODSTRANENIE KRYTU CHODNIKA Z DLAZBY
% NA VJAZDOCH A VSTUPOCH (138,0m” )
VYBURANIE KONSTR. VSTUPOV A VJAZDOV

VYBURANIE ZAHONOVEHO OBRUBNIKA (636,60m)
VYBURANIE DLAZDENEJ PRIEKOPY (457,0m)

SURADNICOVY SYSTEM: JTSK
—————— VYBURANIE RUROV.PRIEPUSTOV DN 300 (136,50m) VYSKOVY SYSTEM: BALT P. V.

Hawn§ projektant: Ing. Dana BETAKQVA

AROVA PROJEKTOVA KANCELARIA
Zodp. projektant: Ing. Dana BETAKQVA ING.DANA BETAKOVA
Vypracoval: \ﬂg‘ Dana BETAKQVA HUMENNE

Investor: OBEC VOJANY Datum: 06,/2013

Stobor REKONSTRUKCIA A UDRZBA JESTVUJUCICH RIGOLOV A Stupeft: ZJEDNODUSENA PD

CHODNIKOV V OBCI VOJANY Format: 6 x Ad
Ob jekt:

Mierka: 1 500
SITUACIA BURACICH PRAC Cislo vjkresu:

Obsch vikresu:




