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1.1.  Ugel

Ciefl projektu :
- hlavnym ciefom projektu je zniZzenie energetickej naro¢nosti a zvySenie kvality verejného
osvetlenia s pouZzitim modernych technologii osvetlenia a regulacii intenzity osvetlenia.

Specifické ciele :
- vymena vSetkych jestvujlcich svietidiel za nové s niz§im prikonom a lepSimi svetelno-
technickymi parametrami.

- vymena starého rozvadzaca verejného osvetlenia za novy, osadeného najnovsou
technoldgiou reguléacie ako aj vymena AlFe vodi¢ov rozvodu verejného osvetlenia za
AES kabely.

- zmodernizovanie, zhospodarnenie a sfunkénenie sustavy verejného osvetlenia a jej
efektivne vyuzivanie.

- moznost pomocou regulacie prisposobit’ intenzitu osvetlenia aktualnym poZiadavkam
noriem, finanénym moZnostiam prevadzkovatela, meteorologickym podmienkam a tym
efektivne nakladat s elektrickou energiou.



1.2. Udaje o obci

Obec: Vojany

Adresa: Obecny urad, 076 72 Vojany
Starosta: Stefan Czinke

Pocet obyvatelov: 877

Pocet jestvujacich svetelnych bodov: 92 ks
Pocet RVO: 2

Celkovy inStalovany vykon: 6,498 kW

2. SUCASNY TECHNICKY STAV OSVET LOVACEJ SUSTAVY

2.1. Popis su €asného stavu osvet lFovacej sustavy

V sucasnosti su prevaznej ¢asti obce namontované svietidla starych typov, ktoré su
technicky zastarané a nespifiaju si¢asné naroky na kvalitné osvetlenie a novych typov, ktoré
nevyhovuju poZzadovanym poZiadavkdm na svetelné emisie a energetickd nenarocnost.
Uvedené svietidla nesplnuju naroky a poziadavky v ramci vypoc&tu osvetlenia. Svietidla su
namontované na podpernych bodoch distribu¢ného NN vedenia vo vzdialenostiach cca
30+80m a vySke 7m. Vacsina svietidiel je po dobe svojej Zivotnosti. Vek inStalovanych
svietidiel je v rozsahu 15 + 25 rokov. Optické Casti svietidiel su v prevaznej Casti
po3Skodené alebo znagne znedistené, chybaju alebo st poskodené aj mechanické kryty
elektrickych Casti. Mechanické komponenty s zna¢ne zhrdzavené €o stazuje pristup

k jednotlivym Castiam svietidla. Z uvedenych dévodov je znac¢ne narusené nielen krytie
tychto svietidiel (ochrana krytim) ale aj ich bezpecnost mechanicka a elektricka. Tymto sa
stava kvalita osvetlenia nebezpecnym prvkom, ktora ohrozuje bezpecnost dopravy
motorovych, nemotorovych dopravnych prostriedkov a samotnych chodcov.

V suc€asnosti prevadzka verejné osvetlenie je ovladana pomocou spinacich hodin

a sumrakového spinaca, ¢o neumoznuje dostatocne ekonomicku regulaciu osvetlenia. Od
cca 22,00 hod. aZ do cca 4,00 hod. st vetvy uréené obcou vypinané a po 4,00 hod. nasledne
znovu zapinané na plny vykon az do urcitého vopred nastaveného ¢asu resp. svitu.

2.1.1. Rozvadza e

Rozvadzace RVO su oceloplechové skrine (2ks) s dobou inStalacie v 90-
rokoch 20st., uchytené na beténovych stipoch. RVO su zastaralé,
skorodované a su zdrojom Castych poruch. Rozvadzace maja zastaranu
pristrojovd napln, su CiastoCne skorodované a nevyhovuju poZziadavkam
sucasnej legislativy na bezpecnu prevadzku elektrického zariadenia. Na
ovladanie VO je pouZita fotobunka, regulacia jednotlivych vetiev nie je
rieSena.

Rezervovana kapacita:

RVOL1.: 25A;

RVO2.: 25A

obr.1 rozvadza¢ RVO

2.1.2. Rozvody

VonkajSie elektrické rozvody v celej obci su vzdusnym vodi¢ovym ako aj kabelovym vedenim
na podpernych bodoch NN siete a zemnymi k&belovymi rozvodmi. Ocelové stoZiare, ktoré su
v majetku obce su napojené kabelmi vedenymi vo vykope. Jednotlivé svietidla su pripojené

k vodi¢om ako aj ku kéblom sustavy pomocou pradovych svoriek. Cast vodi¢ového vedenia
rozvodu verejného osvetlenia je potrebné nahradit novym, z dévodu straty mechanickej
pevnosti (poSkodené jednotlivé zloZky AlFe lana), skorodovania a ¢astym skratom na vedeni
a s tym spojenymi stratami.



2.1.3. StoZiare

Sustava verejného osvetlenia v obci je inStalovand na 8m betdénovych stoZiaroch jestvujlcej
distribu¢nej NN siete rekonStruovanej v 90-rokoch 20.st.

Svetelné body su uchytené pomocou viacerych typov kovovych konzol a vyloznikov.
Prevazna &ast vyloznikov osadenych na beténovych stoZiaroch maji nevhodnu dizku, uhly
vyloZenia a €asto aj nevhodné smerovanie. Svetelné body maju velké rozstupy st nevhodne
osadené a svetlo nie je celkom orientované na komunikaciu. VyloZniky su Ciastoéne
skorodované. Na zaklade vySSie uvedenych faktov je potrebné ich vymenit.

2.1.4. Svietidla

V celej obci su pouzité s€asti Ziarivky o vykone 36W ako aj svietidla s vybojkovymi
svetelnymi zdrojmi 70W. Svietidla boli priebezné menené v ramci udrzby v 90-rokoch 20.st.
Rozmiestnenie jestvujucich svetelnych bodov je zrejme zo situacie jestvujuceho stavu.
Uvedené Ziarivky a vybojky nevyhovuje z hladiska vyZzarovaného svetelného vykonu alebo z
hlradiska Zivotného prostredia.

Svietidla a svetelné zdroje su na hlavnej ulici osadené ako aj v boénych ulickach osadené
jednostranne. Prevadzkované svietidla su technicky a morélne zastarané. Vacsina svietidiel
je po dobe Zivotnosti. Mnohé kryty svietidiel su poSkodenég, ¢im nie je dodrzané krytie
elektrickych zariadeni a su znizené svetlo-technické parametre svietidiel.

Pocet inStalovanych svetelnych bodov uréenych na vymenu: 92 ks
Celkovy inStalovany prikon svietidiel uréenych na vymenu: 6,498 kW
Priemerny prikon jedného pévodného svietidla: 70,63 W
Typy pouzitych svietidiel:

Svietidlo Vykon Pocet
ATTACHE 36W 30ks
R6ZNE TYPY 84w 62ks

obr.2 svietido ATTACHE obr.3 svietidlo na sieti

2.2. Zhodnotenie stavu osvet lovacej sustavy

Svietidla su vo vacésine po Zivotnosti, ¢o zvySuje naklady na udrzbu. Systém VO v obci sa da
charakterizovat ako nevyhovujuci s ohladom na zabezpecenie svetelno-technickych
parametrov v sulade s normou STN EN 13201-2. Rekonstrukcia a modernizacia verejného
osvetlenia v obci je nevyhnutna z dévodu zlého technického stavu a zastaranosti. Elektrické
zariadenia sustavy nevyhovuju podmienkam bezpecnej prevadzky podla platnej legislativy.
Sucasna sustava VO neposkytuje pozadované parametre osvetlenia podla STN a nalezity
stuper bezpecnosti na komunik&ciach.



3. NAVRHOVANA OSVET LOVACIA SUSTAVA

3.1. VSeobecne

Rekons&trukciou a modernizécia verejného osvetlenia s pouZzitim novych svetelnych bodov,
ktoré predstavuju v su€asnosti svojimi parametrami najlepSie dostupné technoldgie, vyrazne
ovplyvni spotrebu el. energie. Zaroven su zlucitelné s technoldgiou SOVO, ktora po
nainstalovani dokaze v znaénej miere ovplyvnit vykon svetelnych bodov. Co v budicnosti
s rastucimi ndkladmi na energiu predstavuje krok vpred k Setreniu nielen samotnej energie
ale aj financii obce.

Vzhlfadom na to , Ze poziadavky na prevadzkovanie verejného osvetlenia komunik&cii
vyplyvaju z platnej legislativy. Je povinnostou obce prevadzkovat verejné osvetlenie (VO)
tak, aby plnilo poZadovanu funkciu bezpec&nosti cestnej premavky, a prevencia proti
kriminalite a Urazom ako aj poziadavky na bezpecné a ekonomické prevadzkovanie VO.

3.2. Napéjanie a meranie el. energie

Navrhované rozvadzace RVO budiu osadené na mieste povodnych rozvadzacov a budu
napajané z najblizSieho stoZiarov jestvujucich NN rozvodov cez istiace skrinky SPP2.
Meranie elektrickej energie sa navrhuje v rozvadzacoch RVO.

3.3. Navrh osvetlenia

3.3.1. Zaradenie komunikacie pod [la triedy osvetlenia

V ramci navrhu rieSenia osvetlovacej sustavy su pre komunikacie stanovené triedy
osvetlenia podfa STN EN 13201.

V obci sa nach&dzaju nasledovné komunikacie, ktorym su priradené modelové situacie a
triedy osvetlenia:

Komunikéacia/ulica trieda komunikacie modelova situacia trieda osvetlenia

Hlavna ulica smer Oborin-V. KapuSany MKO1 B2 ME6

Miestna komunikacia - MKO1 B2 ME6

Miestna komunikacia - MKO2 B2 ME6

MKO- miestne komunikécie obsluzné

3.3.1. Svetelno-technické vypo €ty
Svetelno-technické vypodty su vypracované v programe Dialux
(vid". priloha tejto Svetelno-technickej studie).

3.4. Technicky popis sustavy verejného osvetlenia

3.4.1. Rozvadzac
Navrhovany pocet: 2

Rez. kapacita: RVO1 : 25A
Rez. kapacita: RVO2 : 25A

Napatova sustava: 3PEN/NPE; AC, 50Hz; 400/230 V; TN-C-S

Druh: rozvadzac verejného osvetlenia (RVO)

Typ: plastova rozvodnica, pilierova

Napajanie: z najblizSieho stoziara jestvujucich rozvodov NN cez istiacu skrinku SPP2
Spbsob riadenia: pomocou technolégie SOVO (Selektivhe Ovladanie Verejného Osvetlenia)
ktord bude pouZita na riadenie a samotnu reguléciu intenzity osvetlenia.

Miesto inStal4cie: pri stoziari rozvodov NN, RVO rozvadzac verejného osvetlenia bude
nahradeny novym, s novou vystrojou a vyzbrojou s predpripravou na technologiu SOVO.
Prevedenie RVO bude v skrini, ktord ma vhodnu povrchovu upravu odolnu vodi klimatickym
vplyvom a dostato€né krytie min IP 54.



3.4.2. Zaistenie bezpe ¢énosti v sulade s STN EN 61140
Samocinné odpojenie napajania podla kap. 411, STN 332000-4-41:2007
Z&kladna ochrana: €l. 411.2 — izolaciou Zivych €asti, zdbranami a krytmi podfa prilohy A a B
Ochrana pri poruche: €¢l. 411.3.1 — ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie

¢l. 411.3.2 — samocinné odpojenie pri poruche
Vodi¢ PEN kéblového rozvodu a nezivé Casti kazdého osvetlovacieho telesa sa podla STN
33 2000-5-54 spoja.

3.4.3. Rozvody VO

Na vzdusny rozvod budu pouZité samonosné kabelyl-AES-J 4x16mm2, ktoré budu
zavesené na konzolach osadenych na beténovych stoZiaroch NN. Vodi¢e budld uchytené
pomocou univerzalnych nosnych svoriek. Jednotlivé svietidla budi na napéjaci kabel
pripojené pomocou prepichovacich svoriek. Privody k svietidlam sa budu rieSené pomocou
kabelu CYKY-J 3x2,5 cez stoziarovu svorkovnicu EKM 2045 umiestnenu na stoziari NN
siete. Zemné kablové vedenie k navrhovanym ocelovym stoZiarom, budu vedené vo vykope
kablom AYKY-J 4x16, napajajucim sa z rozvodu verejného osvetlenia cez istiacu skrinku IPS
25 PO. Zemné kéblové vedenie ostava povodné a k ocefovym stoZiarom, je vedené vo
vykope a napdja sa z rozvodu verejného osvetlenia cez istiacu skrinku IPS 25 PO.

Kéabloveé rozvody budu pred pretazenim a skratom chrédnené istiémi podfa STN 33 2000-4-
43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523. Isti¢e budu tvorit’ suast pristrojovej naplne
rozvadzacov RVO.

Navrhované vzdusné kablové vedenie:

1-AES-J 4x16

Menovité napétie: 0,6/1 kv
SkuSobné napatie: 4 kV/50 Hz
Rozsah teplét: -50C + +90C
Polomer ohybu: min. 18 x @ kabla

Znadenie Zil: pozdiZznymi vystupmi

Konstrukcia: 2 1
1 AL jadro (RM)
2 Izolacia (PE ¢ierny, odolny voci UV Ziareniu), Zily su sto¢ené do dus

3.4.4, Stoziare

Svietidla budld osadené na jestvujlcich betonovych stoziaroch NN siete. Pri miestnej
obhliadke jednotlivych betonovych stoziarov bolo konStatované, Ze ich stav je vSeobecne
vyhovujuci a preto sa nepocita s ich vymenou. Vzdialenost medzi beténovymi stoZiarmi sa
pohybuje od 25m do 30m. Jestvujlce ocelové stoZiare su v dobrom stave, niektoré je
potrebné opatrit ochrannym

Prehlad stoZiarov:

Pocet jestvujlcich beténovych stoZiarov 8m 95 ks

Pocet jestvujucich ocelovych stoziarov 6 ks

3.4.5. Vylozniky

Pévodné vyloZzniky sa zdemontuju. Vymenené ako aj novonavrhované svietidla budu
osadené na beténovych stoZiaroch pomocou novych vyloZnikov. Dizka vyloZenia sa bude
pohybovat od 0,5m do 3m. Presné dizky vyloZenia budu (podla vzdialenosti stoZiara od
cesty) upresnené v realizacnom projekte. Na ocefovych stoZiaroch budu svietidla osadené,
na stoziaroch bez vyloznikov.



3.4.6. Svietidla
Pévodné svietidla sa zdemontuju. Na osvetlenie komunik&cii budd pouZzité novonavrhované
typizované svietidla splfiujice poZzadované parametre.

Poéet navrhovanych svietidiel:

Svietidlo s vykonom 78W na betonovy stoZiar 58ks

Svietidlo s vykonom 38W na betdnovy stoZiar 37ks
Svietidlo s vykonom 38W na ocelovy stoziar 6ks
Celkovy pocet navrhovanych svietidiel: 101ks

3.4.7. Parametre svietidiel:

Svietidlo:

Optika: Ziadne svetelné emisie horizontalne alebo smerom hore
- Ocd/klm

Regulacia vykonu svietidla : od 10 — 100%

Montéz: nastavitefny fixatny systém pre montaz na vrchol
stoziara alebo vyloznik 60/76 mm, s moznostou zmeny
sklonu svietidla na vyloZniku /18 pozicii, nastavitelné od
0° do 90° s krokovanim 5° /

Svetelny zdroj: 24 LED / 48 LED — LED zdroj Philps

Krytie svietidla IP 66

Trieda ochrany : Il

Prevadzkova teplota : -40°C +65°C

Napajacie napatie : 90 — 260V AC 50Hz

Zaruka na svietidlo : min. 5 rokov

Zaruka na mechanické Casti min. 10 rokov

Svetelné zdroje
Vo svietidlach pre komunikacie budd pouzité ako svetelné zdroje LED

Prikon: 78W 38W
Svetelny tok: 7100Im 3400Im
Merny vykon: 91Im/W 89,5 Im/W
Priemernd Zivotnost 60 000 hodin prevadzky

Teplota chromati¢nosti : 3800 K /4100 K

3.4.8. Specifikacia regula éného systému:

Technoldgia SOVO (Selektivne Ovladanie Verejného Osvetlenia) bude pouZzita na riadenie
a samotnu regulaciu intenzity osvetlenia. UmoZnuje selektivne regulovat vykon svetelnych
bodov v jednotlivych Castiach obce v sdvislosti od vyznamu a vyuzivania komunikacie.
Lokalitu, intenzitu a ¢asy je mozné v buducnosti operativne menit'.

Technoldgia SOVO pozostava z ovladdaca umiestneného v rozvadzaci verejného osvetlenia
respektive v jeho blizkosti (RVO) a regulatorov umiestnenych na stoZiaroch pri svetelnych
bodoch. Riadiaci signal sa Siri od RVO ku svietidlam pomocou vedenia verejného osvetlenia.
Ovlada¢ - pozostava z viackanalovych programovacich hodin, ktoré vysielaju riadiace
signaly prostrednictvom modulatora do vedenia verejného osvetlenia. Vo vysielanych



informaciach je zahrnuta adresa lokality a droven regulacie. Informécie sa vysielaju podla
naprogramovanych harmonogramov regulacie.
Reguléator - prijima riadiace signaly, selektuje ich a podfa urovne regulécie reguluje vykon
svetelného zdroja v rozsahu 100% aZz 15% s krokom po 5%. Regulaény prvok je
identifikovany svojou adresou. Regulatory s rovnakou adresou tvoria skupinu.

Casovy harmonogram regulécie intenzity:

Vykon
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3.4.9. Parametre regulécie:

Regulator:

Prac. napatie
Spotreba regulatora:
Rozsah regulécie:
Prevadzka

Pocet volitelnych skupin:

Pracovna teplota:
Krytie

230VAC / 50Hz

4w

100 = 15% krok 5%.
automaticka

od -25C do +70TC
P43

min 2 (roz&lenenie do skupin) moZnost rozSirenia

[h]



Ovladaé:

Prac. Napatie 230VAC

Spotreba ovladaca: 6W

Pracovna teplota: od -25C do +70C

Ovladanie 24h cyklus, rychla konfiguracia harmonogramov
Skupiny min 2 ovladanie svietidiel rozdelenych do skupin, moznost rozSirenia

3.4.10. Vplyv realizacie projektu na udrzbu

Prevadzkovatel musi zabezpedit beznu a preventivnu adrZzbu ako aj servisna &innost a s tym
spojené Cistenie svietidiel, spojov, vymena tesneni, odstrariovanie poruch ako aj pravidelnu
revizia.

Pdévodny stav osvetfovacej sustavy si vyZaduje velké naklady na prevadzku. Svietidla su po
Zivotnosti, osadené neekonomickymi zdrojmi s neustélou opakovanou poruchovostou.

Novy stav sa po realizacii prejavi Usporou ndkladov na adrzbu, servis a prevadzku, danou
ekonomickostou, spolahlivostou a Zivotnostou svietidiel ktora je deklarovana vyrobcom na
Styri roky.

3.4.11. Upozornenie
Pri praci v ochrannom pasme elektroenergetickych a plynarenskych zariadeni treba
postupovat podla zdkona o energetike ¢.241/2012 Z.z

4. ENERGETICKE, ENVIROMENTALNE A NAKLADOVE UDAJE

Uspora na jeden svetelny bod:

Priemerny inStalovany prikon pévodného svietidla Pi PS:
InStalovany vykon celkovy—svietidiel uréenych na vymenu 6 498 W
pocet svietidiel 92 ks

PiIPS: = 6 498W/92ks = 70,63 W/ks

Priemerna ro €na spotreba pévodného svietidla:

Priemerny inStalovany prikon pévodného svietidla PiPS  70,63W
Rocna doba svietenia 3900 h
E1 = 70,63W *3900h = 275 457Wh = 275,50 kWh

Roéna spotreba navrhovaného svietidla 78W bez regulaci  e:
Vykon svietidla 78 W
Ro¢né& doba svietenia 3900 h
E2 = 78 W *3900h = 304 200Wh = 304,2 kWh

Roéna spotreba navrhovaného svietidla 78W s regulaciou

Vykon svietidla 78 W
Roc¢na doba svietenia s vykonom 100% (hod)
E3.1 = 78 W *980h = 76 440Wh = 76,44 kWh

Vykon svietidla 78 W
Rocné& doba svietenia s vykonom 60,23% (hod)

E3.2 = 47W *2920h = 137 240Wh = 137,24 kWh

Roéna spotreba navrhovaného svietidla 78W s regulaciou celkom:
E3 =E3.1 + E3.2 =213,68kWh



Roéna uspora pri navrhovanom 78W svietidle (oproti ter  ajSiemu stavu) :
Roc&né spotreba pévodného svietidla 275,50 kWh
Roc¢na spotreba navrhovaného svietidla 213,68 kWh

Roé&na Uspora elektriny (oproti terajSiemu stavu) nasv  ietidlo Eu :
Eus,s = E1l-E3 =275,50-213,68 = 61,82 kWh

Roéna spotreba navrhovaného svietidla 38W bez regulaci  e:
Vykon svietidla 38W
Ro¢né& doba svietenia 3900 h
E4 = 38W *3900h = 148 200Wh = 148,2 kWh

Roéna spotreba navrhovaného svietidla 38W s regulaciou

Vykon svietidla 38W

Rocné& doba svietenia s vykonom 100% (hod)
E5.1 = 38W *980h = 37 240Wh = 37,24 kWh

Vykon svietidla 38W

Rocné& doba svietenia s vykonom 60,23% (hod)

E5.2 = 23 W *2920h = 67 160Wh = 67,16 kWh

Roéna spotreba navrhovaného svietidla 38W s regulaciou celkom:
E5 = E5.1 + E5.2 = 104,40kWh

Roé€na uspora pri navrhovanom 38W svietidle (oproti ter ajSiemu stavu) :
Roc¢na spotreba pdvodného svietidla 275,50 kWh
Roc¢na spotreba navrhovaného svietidla 104,40 kWh

Roéna Uspora elektriny (oproti terajSiemu stavu) na sv ietidlo Eu :
Euzs = E1-E5 =275,50-104,40 =171,10 kWh

Roéna uspora dosiahnuta vymenou svietidiel:

Roéna spotreba pévodnych svietidiel:

Roc¢na spotreba pdvodného svietidla za 1ks 275,50 kWh/ks
Pocet svietidiel 92 ks

E10 = 275,50 kW *92 ks = 25 346 kWh = 25,35 MWh

Roéna spotreba vymenenych svietidiel :

Roc¢na spotreba vymeneného svietidla 78W za 1ks 213,68 kWh/ks
Pocet svietidiel 58 ks
E11 = 213,68 kW *58 ks = 12 393,44 kWh = 12,39 MWh

Roc&né spotreba vymeneného svietidla 38W za 1ks 104,40 kWh/ks
Pocet svietidiel 43 ks

E12 = 104,40 kW *43 ks = 4 489,20 kWh = 4,49 MWh
Celkova spotreba vymenenych svietidiel
Ecsv = E11+E12 =12,39 + 4,49 = 16,88 MWh

Roéna Uspora vymenenych svietidiel :
Eu, = E10-Ecsv=25,35 MWh - 16,88 MWh = 8,47 MWh

Uspora energiev (GJ) :

(AMWh/rok = 3,6 GJ/rok)

PrepocCet = 8,47 MWh/rok * 3,6 GJ/rok = 30,492 GJ/rok
Uspora energie 30,492 GJ/rok * 5rokov = 152,46 GJ/5rokov



ZniZzenie mnozstva CO 2

Roc&né uspora svietidiel 8 470 kWh
Koeficient 0,00064t/kWh
CO?=8470 kWh *0,00064 = 5,421 t/rok

Merna investi €éna naro énost’ INg:

Celkové opravnené naklady INc 198 828,56 €
Uspora elektrickej energie Eu, za 10 rokov 94,90 MWh
INs = INc/ ( Eu, *10) = 198 828,56 / 94,90 = 2095,14 €/MWh

Vypo €et celkovej ro €nej spotreby navrhovanej osvet [Fovacej sustavy vratane
doplnenych a jestvujucich svietidiel:

P1.1 (navrhovany stav v plnej prevadzke) = ( poc€et zdrojov (ks) * prikon (kW) * regulacny
¢initel)) * 980(hod) /kWh/ = (58 ks * 0,078 kW * 1) * 980 hod = 4433,52 kWh

P1.2 (novonavrhovany stav s regulaciou regulatorom SOVO) =

= ( suma ( pocet zdrojov (ks) * prikon (kW) * regulacny cinitel)) * 2920(hod) /kWh/ =

= (58 ks * 0,078kW) * 0.6023 * 2920hod = 7956,43 kWh

P2.1 (navrhovany stav v plnej prevadzke) = ( poCet zdrojov (ks) * prikon (kW) * regulacny
¢initel)) * 980(hod) /kWh/ = (43 ks * 0,038 kW * 1) * 980 hod = 1601,32 kWh

P2.2 (novonavrhovany stav s reguléaciou regulatorom SOVO) =

= ('suma ( pocet zdrojov (ks) * prikon (kW) * regula¢ny Cinitel)) * 2920(hod) /kWh/ =

= (43 ks * 0,038kW) * 0.6023 * 2920hod = 2873,74 kWh

/10,6023 — regulacny Cinitel/

Celkova rocna spotreba navrhovanej osvetlovacej sustavy :

P1.1+P1.2+P2.1+P2.2 = 16 971,41 kWh = 16,87 MWh/rok.

5. VPLYV STAVBY NA OKOLIE, ODPADY

5.1. Vplyv stavby na okolie.

Rekonstrukcia a modernizacia VO nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie,
nebude zdrojom znecistenia pody, vody ani ovzduSia. Neddjde k ohrozeniu fauny ani fléry.
Realizaciou vznikne hospodarsky odpad iba v minimalnom rozsahu a mnoZstve. Vzniknuté
odpady je potrebné zhromazdovat, ukladat a skladovat vo vhodnych priestoroch a nadobach
do doby ich uloZenia na regulovanu skladku. Roztriedeny odpad sa v ramci celej stavby
prostrednictvom organizacie, zaoberajucou sa likvidovanim odpadu odvezie na skladku
odpadu. Pri manipulacii s odpadmi je potrebné dodrziavat vSetky platné legislativne predpisy
pre manipulaciu a nakladanie s odpadmi.

5.2. Odpady.

Cislo odpadu: N&zov odpadu: Kategoria odpadu:
150101 obaly z papiera a lepenky (0]
150102 obaly z plastov (0]
1501 06 zmieSané obaly @]
16 01 17 Zelezné kovy (0]
16 01 18 nezelezné kovy (0]
16 01 19 plasty (0]
17 0107 zmesi beténu, tehal (0]
17 05 04 zemina a kamenivo (0]
17 05 06 vykopova zemina (0]
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6. UVEDENIE DO PREVADZKY

Pred uvedenim do prevadzky je nevyhnutné vykonat odbornu prehliadku a skusku
zariadenia a vyhotovit pisomnu spravu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skuske.

7. PREVADZKOVE A BEZPE CNOSTNE PREDPISY

7.1. Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov.

Montéz, udrzbu a obsluhu elektrickych zariadeni mézu vykonavat len osoby s odbornou
kvalifikaciou podla vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009 Z.z.:

Pre obsluhu musi byt pracovnik pou€eny v rozsahu vykonavanej ¢innosti podla 820 vyhlasky
MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z. Pre samostatnu pracu na el. zariadeni musi mat pracovnik
odbornu kvalifikaciu podla 822 vyhlasky MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z.

7.2. Poziadavky bezpe €énost’ pri praci

Pocas realizacie stavby a poc¢as prevadzky musia byt dodrZzané bezpecnostné predpisy,
prevadzkové predpisy a normy suvisiace so zaistenim bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a so zabezpecenim bezporuchovej prevadzky energetickych zariadeni:

vyhl. SUBP a SBU &. 374/1990 Zb.; vyhl.SUBP ¢.59/1982 v zneni vyhl. &. 484/1990 Zb.; vyhl.
MV SR €. 82/1996; zdkon NR SR €.330/1996 Z.z.; nariadenie vlady SR €. 510/2001, subor
STN 33 2000, STN 33 3300, STN 33 3225, STN 73 6005.

VSetci pracovnici musia byt preukazatelne oboznameni s postupom pri hlaseni zavad na
zariadeniach, s poskytovanim prvej pomoci pri Uraze, s pouzivanim ochrannych pomécok

a protipoZiarnymi predpismi. VSetky montazne a stavebné prace musia byt vykonané pocas
beznapatového, vypnutého a zaisteného stavu!

7.3. Poziadavky na vykonavanie prehliadok a skusok el. zariadeni

Pred uvedenim do prevadzky musi byt celé zariadenie odborne prehliadnuté, odskusané
a doloZené spravou o vykonanej prehliadke a skuskach v zmysle vyhlasky MPSVR SR &.
508/2009 Z. z. a noriem STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

8. ZAVER

Rekonstrukcia a modernizacia verejného osvetlenia obce s technolégiou SOVO z hladiska
udrZatelnosti projektu vie velmi G¢inne reagovat na podmienky a poZiadavky suvisiace s
prevadzkou verejného osvetlenia. Bez vypinania verejného osvetlenia je mozné radikalne
znizit naklady na energiu v pripade finanénych problémov prevadzkovatela.

Svetelno- technicka Studia bola spracovana v sulade s platnymi STN. Poukazuje na
moznosti zlepSenia technicko-ekonomickych podmienok prevadzky verejného osvetlenia,
ako aj zlepSenia vplyvu na Zivotné prostredie a infraStruktdru obce.

V Michalovciach 02/2013

Vypracoval:

Ing. ALEXA Michal-projektant
el. zariadeni — osvedcenie

- €. 058 IKO 1997 EZP A, B E1
OLEXIK Jozef-projektant

el. zariadeni — osvedcenie

-C¢. 509 IKO1998 EZP ABE1.1
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